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MAAPARANDUSÜSTEEMI REGULEERIV VÕRK - LASSI
Puurkaev nr PRK0008588
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Plan. tuletõrjevee mahutid

Krunt pos nr 2 plan. reoveemahuti
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PLANEERITUD ÕLIKULTUURIDE NÄIDISPÕLLUD
MAAPARANDUSÜSTEEMI REGULEERIV VÕRK - LASSI

1
1

Vt edasi "Elektrivarustuse skeem"

LEPPEMÄRGID:

PLANEERINGUALA PIIR
KINNISTU PIIR

OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD:

PLANEERITUD PUUDE RIVI (okaspuu, lehtpuu)

SERVITUUDI SEADMISE VAJADUSEGA ALA

MADALPINGE ÕHULIIN
SIDEKAABEL
DRENAAŽITORU

TEE KAITSEVÖÖND
MAAPARANDUSSÜSTEEMI REGULEERIV VÕRK - LASSI

OLEMASOLEV SÕIDUTEE

PLANEERITUD TEE

PLANEERITUD KRUNDI PIIR

PLANEERITUD HOONESTUSALA

PLANEERITUD HOONED

LIKVIDEERITAV OBJEKT

JUURDEPÄÄS KRUNDILE

MENETLETAVA PÕLTSAMAA VALLA ÜP KOHANE
MAAKONNAPLANEERINGUGA PLANEERITUD TEE JA TEEKAITSEVÖÖNDI ALA PIIR
MAAKONNAPLANEERINGUGA PLANEERITUD
VÕIMALIK I KLASSI MAANTEE TRASSI KORIDOR
VÕIMALIK KOGUJATEE ASUKOHT NING PLANEERITUD TEE JA TEE KAITSEVÖÖNDI ALA

NÄHATAVUSKOLMNURK

LIKVIDEERITAV SISSESÕIT KRUNDILE

JUURDEPÄÄSUTEE SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA

PLANEERITUD TEHNOVÕRGUD:

PLANEERITUD ALAJAAM

PLANEERITUD KÕRGEPINGEKAABEL

PLANEERITUD VEETORU
PLANEERITUD REOVEEMAHUTI

PLANEERITUD ELEKTRIVARUSTUSE LIITUMISKILP

PLANEERITUD PIIRE

PERSPEKTIIVNE JALGTEE

VÕIMALIK KOGUJATEE PLANEERITUD TRASSIKORIDOR

 AADRESS:

MÕHKÜLA KÜLA,

PÕLTSAMAA VALD,

JÕGEVA MAAKOND

PÕHIJOONIS

TEHNOVÕRKUDEGA

 JOONIS:

 TÖÖ NR.:

 STAADIUM:

 MÕÕT:

 JOONISE NR.:

PROJEKTIJUHT: SIRJE ELME

GERT SARVARHITEKT:

30/14

1:1000

VÄLJATRÜKI KUUPÄEV:

 TÖÖ TEOSTAJA:

Casa Planeeringud OÜ

RAIT TAMMPLANEERIJA:

DP

4

JOONIS KEHTIB AINULT KOOS SELETUSKIRJAGA

4

XX  X%
X Xm²X XX

XXXX m²
KRUNDI SIHTOTSTARVE
KRUNDI PINDALA
HOONETE ARV KRUNDIL

HOONETE EHITISEALUNE PIND
HOONETE KORRUSELISUS
HOONETE KÕRGUS

POS. NR

MAAPEALNE PARKIMINEXX
HOONE SISENE PARKIMINE





 PROJEKT:

 MUSTAMÄE TEE 5-410, TALLINN 10616,  TEL. 668 46 30

 E-MAIL: casa@casa.ee  REG. NR. 11647744

REHE KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING
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2. NÄITAJAD PLANEERITAVA MAA-ALA KOHTA
PLANEERITAVA MAA-ALA  SUURUS: ca 20,21 ha

KAVANDATUD KRUNTIDE ARV: 4
MAA-ALA BILANSS:

Tootmismaa (T) 32 % 65 000 m²
Maatulundusmaa (M) 65 % 132 089 m²
Transpordimaa (L) 3 % 5071 m²

3. NÄITAJAD PLAN. KRUNDI POS NR 1 KOHTA
HOONESTUSTIHEDUS: 0,4
TÄISEHITUSE %: 23

Arhitektuurilised tingimused:
Lubatud katusekalde vahemik on 0° - 30°. Väiksemad hooneosad võivad olla suurema kaldega, kuid ühe krundi kohta ei tohi kasutada rohkem kui kolme erinevat katuse kallet.
Hoonete arhitektuur peab olema stiililt lihtne ja asjalik. Välisviimistlusmaterjalina kasutada äri- ja tootmishoonetele iseloomulikke (nt metall, kivi, betoon, krohv, klaas) ja ümbruskonda
sobivaid fassaadimaterjale.
Vältida liigselt intensiivseid värvitoone või kirevaid fassaadilahendusi.
Hoonestuse eskiislahendus tuleb eelnevalt kooskõlastada Põltsamaa vallavalitsusega.

Rajatiste arhitektuurinõuded
Rajatiste suurim lubatud kõrgus maapinnast on kuni 26 m. Maapealsete rajatiste vajadus, hulk ja asukoht täpsustada ehitusprojektis.

Piirded
Käesolevas detailplaneeringus on lubatud krundi pos nr 2 piirile rajada kuni 2m kõrgune metall-võrkpiire.
Krunt pos nr 1 on kavandatud piirdeta.

Märkused:
1. Rehe katastriüksuse detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus ette nähtud Metsa (61602:002:1662) kinnistule servituudi seadmise vajadusega ala

järgmiselt: planeeritud elektrivarustusekaablile kaitsevööndi (koridori laiusega 1+1m) ulatuses võrguvaldaja kasuks
2. Rehe katastriüksuse detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus ette nähtud Metsa (61602:002:1661) kinnistule servituudi seadmise vajadusega ala

järgmiselt: planeeritud elektrivarustusekaablile kaitsevööndi (koridori laiusega 1+1m) ulatuses võrguvaldaja kasuks
3. Teede- ja parkimislahendus on põhimõtteline ja täpsustub ehitusprojekti mahus
4. Hoonete ja rajatiste asetus on illustratiivne
5. Planeeringuala asub kaitsmata põhjaveega alal (väline tunnus LTA1000275)
6. Planeeringualal on maaparandussüsteemi reguleeriv võrk (väline tunnus 2103480020080002) - LASSI
7. Planeeringualal on Pandivere Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (LTA1000001)


