Paikesepaneelide ala

Paikesepaneelide ala

+8.400
— i i _ ~Z
| |
s
UJ
| | | ) @‘. T T O Y — | | R T I I .\ﬁ.‘ ) | | | \ +6.848
= | | | L U B O N B O N | - S LS 6 R O CU N A | | | | oM 7
+5.400
+5.200 N
NI N/ Nl
\\ // \\ \\ // ”\\ //ﬂ ”\\ i H ”\\ //ﬂ ‘ 3 //ﬂ +4.550 \\ /
Al W A-9 A-9 X
/A2 A +3.700 / +3.700
—— ALS A +3.200
_ Nz *+3.000
L +2.400
+2.200
N ] —— ——
\ N [\ /ﬂ ”\ /H ”\ /ﬂ ‘\ /ﬂ +1.550
\ I [ N e N Ve N Ve N Ve j
A A-9 A-9
/Al +0.700
| An? | | / | | ‘ | Al | +0.000 +0.000
-0.300 /- == ‘ ‘ 7 ‘ ‘ e — -0.300 { I N/
\ \ | toon 4829 \ \ toon 4829 | \ \ \
5150 . 3720 L 1600 | 4050 . 2780 . 4050 L 1600 | 3720 . 5150 !
@ @ @ @ @ HTod0 @ @ VAADE A @
+8.400 Varvitoonid : TIKKURILA FACADE
V4
|:| 4944 NCS S 0903 -Y22R valkjas
|:| 4974 NCS S 1702 -Y21R hallikasvalge
|:| 4984 NCS S 5101 -R53B hall
i +5.200 4828 NCS 'S 1431-Y23R  tumekollakas
ﬂ (100mm vahedega horisontaalvuugid - jaetud
krohvipinda vastava liistu abil )
SA-10 F/ +4.550 )
= X |:| 4829 NCS S 2537 -Y26R  pruunikaskollane
Valisviimistlus:
[ Valisseinad - Mineraalne kergkrohv GORELPUTZ KRATZ 2,0. Krohvi faktuur - Ghtlane.
Silikaatvarv - varvitoonid: TIKKURILA FACADE varvikaardi jargi
Sokkel - Kergkrohv, silikoonvarv - varvitoon hall 4984 NCS S 5101-R53B
%0 Kaldkatus - Terasest valtsprofiilid. Pleki profiil - Classic C SR35-475C, vérvitoon - tumehall RR23
Resti varvitoon — Lamekatus - Rullmaterjal - Protan, varvitoon - tumehall RR23
T RAL9006 EO Aknad - 3-kordse klaaspaketiga puitprofiilidega aknad, valjast - varvitoon tumehall RAL7031
\@ . Katteplekid - Pinnakate Hiarc matt, varvitoon tumehall RR23 (parapetid, kald- ja horisontaalsed raastad)
N Vihmaveetorud -  Terasplekk, vérvitoon tumehall RR23
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